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FUTURA 3D 130

SCHERE FUTURA 3D 130

Funktion
Sie gestatten die Drehkippöffnung in Verbindung mit Beschlägen und sind in drei Ausführungen verfüg-
bar (Base, Mikrobelüftung und Logica).
Werkstoffe
Gehäuse, Arretierblock und Gleitschiene aus Zamak mit Oberflächenbehandlung Giesse SilverPlus (bis 
500 Stunden Korrosionsfestigkeit).
Stange, Schubstange, Gewindestifte und Schrauben aus Edelstahl
Arretierscheibe aus Polyamid.
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FUTURA 3D 130

Flügelöffnung

Art. Nr. Einzelteilbezeichnung QUERSCHNITT Bereich (mm) Ausführung A (mm)
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04202 SCHERE TYP 1 A/R FUTURA 
LOGICA 130

C001-C002-C003-
C005-C006-C013-

C014-C015-
C016-C017

L 390 ÷ 700 Logica 120 10

04203 SCHERE TYP 2 A/R FUTURA 
LOGICA 130

C001-C002-C003-
C005-C006-C013-

C014-C015-
C016-C017

L 701 ÷ 1800 Logica 175 10

04222 SCHERE TYP 2 A/R FUTURA 
LOGICA 130 siehe Where Used L 701 ÷ 1800 Logica 160 10

04284 SCHERE T1 130 MIT MIKROBE-
LÜFTUNG

C001-C002-C003-
C015-C016-C017 L 410 ÷ 700 Mikro 120 10

04285 SCHERE T2 130 MIT MIKROBE-
LÜFTUNG

C001-C002-C003-
C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Mikro 175 10

04344 ARM T1 130 LOGICA MIT MIKRO-
BELÜFTUNG

C001-C002-C003-
C015-C016-C017 L 410 ÷ 700 Logica Micro 120 10

04345 ARM T2 130 LOGICA MIT MIKRO-
BELÜFTUNG

C001-C002-C003-
C015-C016-C017 L 701 ÷ 1800 Logica Micro 175 10

04353 ARM TYP 0 A/R FUTURA 130 C001-C002-
C016-C017 L 350 ÷ 410 - 120 10


