VERBINDUNGSSTANGEN UND VERSCHLUSSTEILE

Technische Merkmale

Umkehrbar, rechts/links, die Befestigung erfolgt ohne Profilbearbeitungen
Wird mit Druck eingerastet und kann einfach mit einem Schraubenzieher

entfernt werden.
Einige Modelle sind mit einem festen Verriegelungsbolzen ausgestattet, mit Sicherungsschrauben und Platte aus Edelstahl
dem in Verbindung mit einem verstellbaren SchlieBblech eine SchlieBstelle auf

der Seite des Getriebegriffs oder dem Querteil realisiert werden kann.

Art. 04017K

ECKUMLENKUNG
Funktion . . Technisches On-
Element zur Ubertragung der Bewegung des Beschlags von der Seite des line-Datenblatt

Getriebegriffs auf das obere und/oder untere Querteil.

Art. 04019K

Werkstoffe

Gehause, Schubstangenaufnahme und Clip aus
Zamak mit Oberflachenbehandlung GS Silver Plus
(iber 500 Stunden Korrosionsfestigkeit)

Art. 04020K Art. 04023K
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04017K ECKUMLENKUNG FUTURA €007 X 10
€001-C002-C003-C005-
04019k |ECKUMLENKUNG BAHNTS/20 1 co06.Go13.Co14-COT5- X 10
C016-C017
€001-C002-C003-C005-
€009-C013-C014-C015-
04020K ECKUMLENKUNG FUTURA C016-C017-P001-P002- X 50
P004-P005-P006-P008-
P009-P010
04023K VERSTELLBARE ECKUMLENKUNG C002-C017 X 10
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