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CREMONA EURO CW

Funciones
Cremona ambidiestra para sistemas con muro cortina, rotación a 90° (bidi-
reccional) y tope de posición en apertura y cierre.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción 
del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así 
como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión.
Las cremonas EURO CW presentan distancias entre ejes de fijación de 98 mm 
aunque se pueden adaptar fácilmente para la fijación con distancia entre ejes 
de 104 y 84 mm. La forma especial del mango permite introducir fácilmente 
la mano para permitir el desplazamiento de hojas de grandes dimensiones 
también.

Materiales
Mango de aluminio moldeado por inyección
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas 
de zamak moldeado por inyección
Bloque de desplazamiento de ejes y placa de 
zamak moldeado por inyección
Cobertura interna de Hostaform
Muelle, tornillo y placa de fijación de acero inoxi-
dable
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Código Descripción Versión Mano Distancias entre 
ejes Funcionamiento Mango 0° Mango 90°
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050071 CREMONA EURO CW2-DERECHA dch. 104 - 98 - 84 bidireccional Cerrado abierto X X 5

050072 CREMONA EURO CW2-IZQUIERDA izd 104 - 98 - 84 bidireccional Cerrado abierto X X 5

05008 CREMONA EURO KEY CW2 Llave DERECHA 
(reversible) 104 - 98 - 84 bidireccional Cerrado abierto X X 5

050081 CREMONA EURO KEY CW2-DE-
RECHA Llave dch. 104 - 98 - 84 bidireccional Cerrado abierto X X 5


