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COMPAS POUR VASISTAS ET LIMITEURS

COMPAS LIMITY

Fonctions
Accessoire utilisé pour limiter l'ouverture de l'ouvrant lorsque l'on se trouve à 
proximité d'obstacles comme des colonnes ou des murs.

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
Plaque de coulissement actionnée par une vis sans tête fournie.
S'applique sur les ouvrants à la française ou sur les oscillo-battants.
Avec dispositif de dégagement manuel rapide à ressort.
Plaquette d'arrêt avec double vis sans tête empêchant le glissement.

Matériaux
Compas en acier inox
Levier à ressort en acier inox
Axes, rondelles et vis sans tête en acier inox
Came et gâche de blocage au dormant en zamak 
GS SILVER PLUS
Curseur en polyamide avec fibre de verre
Plaque d'arrêt en aluminium extrudé

L1 ≥470 L2 ≥645

L1 L1 L2

Largeur minimale

A

Référence 
article Description GORGE A (mm) L1 (mm) L2 (mm) α° Charge d'utilisation 
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02038 COMPAS LIMITY C001-C004-C013-
C015-C016 250 470 645 120° 80 X 10

02039 COMPAS LIMITY C001-C004-C013-
C015-C016 150 325 500 90° 80 X 10


