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VASISTAS HP

CREMONESI VASISTAS HP

Funzioni
Cremonese solitamente utilizzata su anta ribalta. Per l'utilizzo su VASISTAS 
HP deve essere dotata di un blocco meccanico da innestare al suo interno, 
che limiti la rotazione a 90°.

Scheda tecnica 
on-line

00959 01039 01084 01094 02235

Codice Descrizione NODO Interassi Funzionamento Ba
se

 
Gr

ez
zo

An
od

iz
za

to
 

 E
lo

x

Ve
rn

ic
ia

to

Tr
en

d/
Or

o 
 O

tto
ne

Pe
zz

i p
er

 
 c

on
fe

-
zi

on
e

00959 CREMONESE KORA A/R MICRO-
VENTILAZIONE

C001-C002-C003-C004-
C005-C006-C007-C008-
C009-C010-C012-C013-
C014-C015-C016-C017

104 - 98 - 92 - 84 monodirezionale X X X 10

01039 CREMONESE PRIMA
C001-C002-C003-C004-
C005-C006-C007-C008-
C009-C010-C012-C013-
C014-C015-C016-C017

104 - 98 - 84 monodirezionale X X X 10

01084 CREMONESE ASIA
C001-C002-C003-C004-
C005-C006-C007-C008-
C009-C010-C012-C013-
C014-C015-C016-C017

104 - 98 - 92 - 84 monodirezionale X X X 10

01094 CREMONESE EURO 900 MICRO
C001-C002-C003-C004-
C005-C006-C012-C013-
C014-C015-C016-C017

104 - 98 - 84 monodirezionale X X X 10
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02235 BLOCCHETTO DI ARRESTO CREMO-
NESE A 90° - X 100


