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Caracteristicas Técnicas
As martelinas Supra 7 podem ser combinadas com as movimentagdes e 0s
mecanismos para Folha Giesse e possuem um rotor com furo quadrado de 7

mm.

MECANISMOS DE FOLHA DE VENTILAGAO

Funcoes

Para manobrar uma folha de ventilagdo podem-se usar Cremonas e marteli-

nas Giesse.

Devido as exigéncias de espaco e design, se sugere o uso da martelina
SUPRA 7, um sistema inovador de mecanismos ambidestros sem roseta,
utilizaveis para movimentar janelas com diferentes tipos de abertura, com

mecanismos compativeis com pinos quadrados de 7 mm.

Estao disponiveis em quatro estilos: ARIA, ASIA, KORA e PRIMA.
Estao disponiveis duas movimentagoes:
+ 0102001 para perfis padrao (alimentagédo de 11,1 mm) bidirecional

+ 00949 para perfis minimos (entrada de 3,5 mm) onidirecional

Materiais

Manipulo em aluminio injetado
Componentes internos em zamak GS SILVER
PLUS, ago zincado e poliamida branca.
Parafusos de fixagao em ago zincado, com trata-
mento Eslock

Ficha técnica online
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04153 |SUPRA 7- MECANISMO ASIA X X X 10
04154 |SUPRA 7- MECANISMO KORA X X X 10
04155  |SUPRA 7- MECANISMO PRIMA X X X 10
04156 |SUPRA 7- MECANISMO ARIA X X X 10
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00949  |MOVIMENT.MONODIRECIONAL | 406 0019.¢013-C014-CO15-C- GS Silver Plus X 10
M180
016-C017
C001-C002-C003-C004-C005-C-
, 006-C009-C010-C012-C013-C-
0102001 | MOYIIENTAGROINTERNABIDE 1 914.c015.Co16-C017-P00T-P- GS Silver Plus X 5
002-P004-P005-P006-PO07-P-
008-P009-P010

ta GIESSE



