SUPRA 7

SUPRA 7 - MECANISMO COM FECHO DESLOCADO

Funcoes

Ficha técnica online

Sistema inovador de mecanismos ambidestros sem roseta, utilizaveis para

movimentar janelas com diferentes tipos de abertura, com mecanismos com-

pativeis com pinos quadrados de 7 mm.

Versao na qual o quadro e o mecanismo sao fornecidos separadamente,
portanto, para criar uma SUPRA 7 s&o precisos 0 MECANISMO + o KIT DE

FIXACAO.

Caracteristicas Técnicas

As martelinas Supra 7 podem ser combinados com os movimentos e os meca-
nismos Giesse de Folha, Janela abre e tomba, Side Hung, Top Hung e de correr
que possuem um rotor com ranhura quadrada de 7 mm.

0 mecanismo / movimento deve-se fixar de maneira sélida e autbnoma no
perfil da folha e receber o movimento do pino de 7 mm da martelina Supra 7.
As usinagens a ser realizadas no perfil da folha sdo simples e rapidas e a
Giesse criou 2 gabaritos de furagao para facilitar as operagoes (art. 03546 e
art .03547).

A aplicacao do produto ocorre em 2 fases: primeiro se fixa a base, com o pino
de 7 mm integrado, ao perfil da folha mediante 4 parafusos TORX e depois,
apos ter-se pressionado com forga o fecho na base, se aparafusa o totalmente
o parafuso (sem cabeca) pré-montado no fecho.

No fornecimento, estao incluidos 2 discos de encaixe para serem escolhidos
com base na geometria do perfil da folha.

O pino quadrado de 7 mm se sobressai do plano de suporte da martelina de 45
mm.

Sob pedido, o comprimento do pino pode ser alterado.

Fixagao com usinagem a 45 ° ou 90 °
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Materiais
Manipulo em aluminio injetado

Componentes internos em zamak GS SILVER
PLUS, ago zincado e poliamida branca.
Parafusos de fixagao em ago zincado, com trata-
mento Eslock

ta GIESSE



SUPRA 7

052621 052622
526 | 288 52,6 288
il i 1
05560 05261
71 ‘ 101
446 746 ‘
|
] o
( jj J ﬁu
- e o g 58
Cadigo Descrigao Observages Comprimento do quadro [mm] % -..Eé g %'g g:f
i z 5 £ £%
052621 SUPRA 7-MECANISMO DESLOCADO D X 10
052622 SUPRA 7-MECANISMO DESLOCADO ESQUERDO X 10
05560 SUPRA 7 - KIT DE FIXAGAO Al X 10
05261 SUPRA 7 - KIT DE FIXAGAO 101 X 10
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